Datenblatt zu Tripp Lite M12 X-Code Cat6 1G UTP CMR-LP Ethernet Cable (Right-Angle M12 M/RJ45 M), IP68, PoE, Blue, 3 m (9.8 ft.) - Netzwerkkabel

Tripp Lite M12 X-Code Cat6 1G UTP
CMR-LP Ethernet Cable (Right-Angle M12
M/RJ45 M), IP68, PoE, Blue, 3 m (9.8 ft.) -
Netzwerkkabel - 8 pin M12-X (M)
rechtwinklig zu RJ-45 (M) - 3 m - UTP -
CAT 6 - ohne Haken - Blau

- 8 pin M12-X (M) rechtwinklig zu RJ-45 (M) - 3m - UTP - CAT 6 - ohne Haken - Blau

Artikelnummer 999568180

Gewicht 1kg

Lange 1mm

Breite 1Imm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Das M12 X-Code Cat6-Ethernet-Kabel von Eaton Tripp Lite ist fur effiziente Netzwerkverbindungen konzipiert. Mit einem
rechtwinkligen linken Steckertyp und einem Standard-RJ-45-Stecker auf der rechten Seite unterstitzt dieses Kabel die Hochleistungs-
Datenubertragung. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis 60 °C eignet es sich hervorragend fur verschiedene
Umgebungen. Der Kupferleiter sorgt fur eine robuste Konnektivitat, wahrend das Snagless-Design die Haltbarkeit und die
Installationsfreundlichkeit erhoht.

Ausgestattet mit POE++- und UPoE-Funktionen eignet sich dieses Kabel fur die Stromversorgung von Geréaten tber das Netzwerk bei
gleichzeitiger Datenlibertragung. Es erflillt strenge Normen, einschlie3lich IP68, und ist somit resistent gegen Staub und Feuchtigkeit.
Dieses 3 m lange Kabel verkdrpert Qualitéat und Zuverlassigkeit und ist damit die ideale Wahl fir anspruchsvolle
Netzwerkanwendungen.

Effiziente Konnektivitat

Das M12 X-Code Cat6-Ethernet-Kabel unterstitzt mit seiner UTP-Technologie und dem 8-poligen M12-X-Links-Stecker die
Hochgeschwindigkeits-Datenitibertragung und sorgt fur eine nahtlose Netzwerkverbindung.

Umweltvertragliche Standards

Dieses Kabel erfiillt die RoHS-, REACH- und UL CMR-LP-Normen und spiegelt damit das Engagement fir Umweltsicherheit und
Geratekompatibilitat wider.

Langlebiges und vielseitiges Design

Mit einem PVC-Mantel und einem Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis 60 °C ist dieses Kabel fur den Einsatz in
verschiedenen anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.

Bequeme, verzugsfreie Installation

Das M12 X-Code Cat6-Ethernet-Kabel ist so konstruiert, dass es bei der Installation nicht beschadigt werden kann und eine
zuverlassige Leistung ohne Unterbrechungen gewahrleistet.

Produkteigenschaften

Farbkategorie Blau
Farbe Blau

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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Weitere Bilder
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