Datenblatt zu Noctua NH-D15 G2, CPU-Kuhler

Noctua NH-D15 G2, CPU-Kuhler

Artikelnummer 999879106

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Noctua NH-D15 G2, CPU-Klhler
Produktbeschreibung:

Der Noctua NH-D15 G2 ist ein Premium-Prozessorkuhler, der auf effiziente Kuhlleistung und leisen Betrieb ausgelegt ist. Er verfugt
Uiber ein Dual-Lufter-Setup mit NF-A14x25r G2 PWM-Liftern und Low-Noise-Adaptern, die einen effizienten Luftstrom und minimale
Gerauschentwicklung gewahrleisten. Der Kiihler ist mit 8 Kupfer-Heatpipes und asymmetrischen Lamellenstapeln ausgestattet, die die
Warmeableitung verbessern und Ihre CPU auch bei hoher Arbeitsbelastung kiihl halten. Die Kompatibilitat ist ein entscheidender
Vorteil des NH-D15 G2: Er unterstitzt eine Vielzahl von Sockeln, darunter Intels LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200,
LGA1700, LGA1851 und AMDs Sockel AM4 und AM5. Das macht ihn zu einer vielseitigen Wabhl fur viele Builds. Dartber hinaus
enthalt das Paket ein umfassendes Montagekit, zwei Arten von Warmeleitpaste fir eine optimale Warmeleitung und weiteres Zubehr,
um einen reibungslosen Installationsprozess zu gewahrleisten. Mit einer MTBF von 150.000 Stunden ist dieser Kihler nicht nur
effizient, sondern auch zuverlassig, was ihn zu einer lohnenswerten Investition fur jeden ernsthaften PC-Bauer oder Enthusiasten
macht, der die Leistung und Asthetik seines Systems verbessern mochte.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Prozessor-Luftkihler

Packungsinhalt

2 NF-A14x25r G2 PWM Premium-Lufter, 2 Low-Noise Adapters (L.N.A.), 4-poliges PWM Y-Kabel, NT-H2 Warmeleitpaste, NA-TPG1
Warmeleitpaste, Reinigungstuch, SecuFirm2+ Mounting Kit, 4 Unterlegscheiben, Torx-Schraubendreher, Metall-Geh&useplakette
Breite

15cm

Tiefe

15,2 cm

Hohe

16,8 cm

Gewicht

1,525 kg

Kuhlkorper und Lufter

Kompatibel mit

Socket AM5, Socket AM4, LGA1851 Socket, LGA1700 Socket, LGA1200 Socket, LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1151
Socket, LGA1150 Socket

Kuhlermaterial

Kupfersockel und Kuhlrohre mit Aluminiumkuhlrippen

Heatsink-Abmessungen

168 mm x 150 mm x 127 mm

Geblaseanzahl
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Lifterdurchmesser
140 mm
Geblasehodhe

25 mm

Lufterlager
SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit
1500 U/min
Luftstrom
127.1-155.6 m3/h
Luftdruck

1.3-2.56 mm
Gerauschpegel
19.7 - 24.8 dBA
Netzanschluss
Lifteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12V

Nennstrom

0.19 A
Energieverbrauch
2.28 W

Merkmale
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Warmerohrtechnologie, PWM-Unterstitzung (Pulse-Width Modulation), 8 Kupferwarmerohre, asymmetrische Lamellenstapel,

progressiv gebogener Impeller
Verschiedenes

Montagekit

Mitgeliefert

MTBF

150,000 Stunden
Herstellergarantie

Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre

Produkteigenschaften

Zubehdrkategorie Kihlung und Lufter
Farbkategorie Braun, Silber
Service und Support - Typ 6 Jahre Garantie
Gewicht 1,525 kg
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Weitere Bilder
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