
ATEN CS22HF KVM-/USB-Switch 2 x
KVM / USB 1 lokaler Benutzer Desktop
Gleichstrom

Artikelnummer 999462737

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
-Eine KVM-Konsole steuert zwei Computer mit USB- und HDMI-Schnittstelle

-Überlegene Videoqualität – bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz

-Computerauswahl via Remote Port Selector

-HDMI-kompatibel; HDCP 1.4-kompatibel

2 PCs teilen sich ein Set aus Tastatur, Maus und Monitor

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit dem kompakten CS22HF HDMI Kabel KVM Switche und beginnen Sie mit dem Multitasking über
verschiedene Plattformen hinweg. Mit einem Set aus Tastatur, Maus und Monitor können Sie mit einem Klick die Steuerung eines Ihrer
beiden Computer übernehmen und eine atemberaubende Full-HD-Auflösung für gestochen scharfe, klare Bilder bei allen Desktop-
Aufgaben genießen. Die Installation ist so einfach wie Plug-and-Play-Verbindungen über USB und HDMI, und das patentierte All-in-
One-Design des CS22HF‘s (Kabel + KVM) verwandelt Ihren Schreibtisch in einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsbereich, in den
Sie den ganzen Tag über bequem eintauchen können.
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Produkteigenschaften
Anz. lokale KVM-Benutzer 1 lokaler Benutzer

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

1 x HDMI Konsole, 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A f, 2 x USB 2.0 Type A, 2 x
HDMI für PCs

Gewicht 260 g

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Anz. Anschlüsse 2

Netzwerk - Typ KVM-/USB-Switch

Statusanzeiger Port Status

Netzwerk - Formfaktor Desktop

Produkttyp KVM-/USB-Switch

KVM Maximal unterstützte Video-
Auflösung

1920 x 1200

Leistungsaufnahme im Betrieb 1,518 Watt

Untertyp KVM

Farbkategorie Schwarz

Ports - Typ KVM / USB

KVM V-Sync-Rate bei maximaler
Auflösung

60 Hz
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Weitere Bilder
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