Datenblatt zu EIZO FlexScan EV2720S 68,6 cm 27 Zoll 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD 5 ms WeiR3

EIZO FlexScan EV2720S 68,6 cm 27 Zoll
2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD 5 ms
Weil}

Artikelnummer 900031091

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm .
Hohe Imm

Produktbeschreibung

Der EIZO FlexScan EV2720S-WT ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor, der fir mehr Produktivitat und Komfort entwickelt wurde. Mit einer
Auflésung von 2560 x 1440 liefert er scharfe Bilder, die sich fur detailreiche Aufgaben eignen. Die IPS-Technologie sorgt fiir lebendige
Farben und einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad sowohl horizontal als auch vertikal. Dank der Flicker-Free-Technologie und
der Low Blue Light-Technologie reduziert dieser Monitor die Belastung der Augen bei langerer Nutzung und ist somit ideal fur lange
Arbeitssitzungen. Der Monitor ist auRerdem mit einem abnehmbaren Standfufd ausgestattet, der eine Héhenverstellung, Drehung,
Neigung und Schwenkung ermdglicht, um eine ergonomische Betrachtungsposition zu erreichen.

e Klare Darstellung
Mit einer Auflésung von 2560 x 1440 und einer Pixeldichte von 109 PPI liefert der Monitor scharfe Bilder, die sich fir verschiedene
Aufgaben eignen.

e GrolRRe Betrachtungswinkel
Der Monitor bietet einen horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad, sodass Farben und Helligkeit aus
verschiedenen Blickwinkeln gleichbleibend bleiben.

e Ergonomisches Design
Dank des abnehmbaren StandfulRes lasst sich der Monitor in der Hohe verstellen, drehen, schwenken und neigen und bietet so ein
individuelles Seherlebnis.

e Fortschrittliche Augenpflege
Ausgestattet mit Flicker-Free- und Low Blue Light-Technologien minimiert dieser Monitor die Augenbelastung und eignet sich
daher fur lange Nutzungszeiten.

o Vielfaltige Anschlussmdglichkeiten
Der Monitor unterstitzt verschiedene Anschliisse, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C, und bietet so eine hohe Kompatibilitat
mit verschiedenen Geréaten.
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Produkteigenschaften

Stromverbrauch im Standby- 0,4 Watt

Modus

Display - Native Auflésung 2560 x 1440

Display - Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Grole diagonal (metrisch) 68,6 cm

Display - Diagonale 27 Zoll

Schnittstellendetails - Kopfhorer (Mini-Klinkenstecker), HDMI (HDCP 1.4), USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort Alt,
Schnittstellen DisplayPort (HDCP 1.3)

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Display - Schnittstelle USB-C, HDMI, DisplayPort

Farbkategorie Weil}

Farbe Weil3

TFT-Technologie IPS

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung
Reaktionszeit 5ms

Eingangssignal HDMI, DisplayPort, USB-C

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse Klasse D
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Weitere Bilder
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