Datenblatt zu Lenovo ThinkPad Quectel EMO61K-GL LTE-A CAT6 M.2 LTE WWAN

Lenovo ThinkPad Quectel EM0O61K-GL
LTE-A CAT6 M.2 LTE WWAN

Artikelnummer 999833257

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Das ThinkPad Quectel EMO61K-GL LTE-A CAT6 M.2-Modul fir mobiles Breitband ist ein LTE-Modul der erweiterten Kategorie 6.

Dieses Modul unterstitzt eine theoretische Spitzen-Datentibertragungsgeschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s in Downlink-Richtung und

eine theoretische Spitzen-Datenlibertragungsgeschwindigkeit von 50 Mbit/s in Uplink-Richtung. Das im M.2-Formfaktor konzipierte
Modul erméglicht den Kunden die Migration zwischen verschiedenen Modulen. Zudem bietet es eine schnellere, prazisere und
verlasslichere Positionierung.

e Verbesserte Konnektivitat

Das Lenovo Quectel EM061K-GL bietet eine drahtlose Mobilfunkmodemtechnologie, die eine nahtlose Konnektivitéat gewahrleistet,
wo immer Sie auch sind. Sein interner M.2-Kartenformfaktor wurde fiir die einfache Integration in lhre Gerate entwickelt und bietet

zuverlassigen Internetzugang fir unterwegs.
e Hochgeschwindigkeitsleistung

Mit Unterstutzung fir die Protokolle LTE Advanced und LTE CAT6 erreicht dieses Modem Datentbertragungsraten von bis zu 300
Mbit/s. Das bedeutet schnellere Downloads, flissigeres Streaming und effizienteres Online-Gaming. Damit ist es die ideale Wahl

fiir Benutzer, die eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung benétigen.

e Zukunftssichere Technologie
Das Lenovo Quectel EM061K-GL wurde fur den Betrieb im 4G-Netzwerk entwickelt und ist mit dem Hochgeschwindigkeits-
Kommunikationsstandard LTE Advanced ausgestattet. Damit ist das Modem fur kiinftige Entwicklungen im Bereich des mobilen
Breitbands bestens gerustet und stellt sicher, dass Ihr Gerat mit kommenden Netzwerk-Upgrades kompatibel bleibt.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Datenlibertragungsrate 300 Mbps
Modem - Typ Drahtloses Mobilfunkmodem
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Weitere Bilder

Lenovo.
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