
Brother TZe-231S2 Schwarz auf Weiß
Rolle (1,2 cm x 4 m) 1 Kassette(n)
laminiertes Band für Brother PT-D210,
D600, H110; P-Touch PT-1880, E800,
H110, P900; P-Touch Cube Plus PT-P710

Artikelnummer 991290079

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Brother TZe231S Schwarz auf Weiß Rolle 1,2 cm x 4 m 1 Rollen laminiertes Band für P-Touch PT-D200 D450 D800 E550 H110 P300
P750 P900 P950 EDGE PT-P750

Produktbeschreibung:

TZe-Schriftbandkassette 12 mm Bandbreite, 4 m,
laminiert
für P-touch 200, 210E, 220, 300,
310, 340, 340C, 350, 540, 540C, 550, 900F, 1000,
1010, 1090, 1200, 1200P, 1230PC, 1250, 1250J, 1250S,
1260VP, 1280, 1280DT, 1290, 1290DT, 1290VP, 1750,18R,
1800, 1800E, 1830VP, 1850, 1950VP, 2030VP, 2100VP,
2400, 2400E, 2420PC, 2430PC, 2450, 2450DX, 2460,
2470, 2480, 2500PC, 2700VP, 2730VP, 3600, 7100VP,
7500VP, 7600VP, 9200PC, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600,
9700PC, 9800PCN, D200, D200BW, D200VP, D200BWVP,
D210, D210VP, D400, D400VP, D450VP, D600VP, D800W,
E100, E100VP, E300VP, E500VP, E550WVP, H105, H105WB,
H110, H200, H300, H300LI, H500, H500LI, P300BT,
P700, P750W, P900W, P950NW, RL700S

Breite:
12 mm
Länge: 4 m,
laminiert
Farbe: weiß / schwarz
Technische Details:

Media
Medientyp
Laminiertes Band
Mediengrößen
Rolle (1,2 cm x 4 m)
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
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Schwarz auf Weiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother P-Touch GL-H100, PT-1000, PT-1000BTS, PT-1010, PT-1010B, PT-1010L, PT-1010NB, PT-1010NB Name Badge Kit, PT-
1010R1, PT-1090, PT-1090BK, PT-1100, PT-1100SB, PT-1100SBVP, PT-1100ST, PT-1130, PT-1150, PT-1150DX, PT-1160, PT-
1170, PT-1170S, PT-1180, PT-1180HK, PT-1190, PT-11Q, PT-1200, PT-1200S, PT-1230PC, PT-1280, PT-1280BTS, PT-1280CB, PT-
1280DT, PT-1280DT (50TH Year Anniversary Model), PT-1280SR, PT-1280VP, PT-1280VPS, PT-1290, PT-1290DT, PT-1290SBVP,
PT-1290VP, PT-1300, PT-1400, PT-1500pc, PT-1600, PT-1650, PT-1700, PT-1750, PT-1760, PT-1800, PT-1800 PLUS, PT-1800E,
PT-1800ECC, PT-1810, PT-1830, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1880, PT-1880CT, PT-18R, PT-18RKT, PT-18RZ, PT-1900, PT-1910,
PT-1950, PT-1950VP, PT-1960, PT-200, PT-2000, PT-2030, PT-2030AD, PT-2030VP, PT-2100, PT-2100VP, PT-2110, PT-2200, PT-
2210, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2400E, PT-2400ECC, PT-2410, PT-2420PC, PT-2430PC, PT-2430PC Black Edition, PT-2480,
PT-2500, PT-2500C, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, PT-2700, PT-2700VP, PT-2710, PT-2730, PT-2730VP, PT-300, PT-3000, PT-
300B, PT-300SP, PT-310, PT-310B, PT-320, PT-330, PT-340, PT-340C, PT-350, PT-350P, PT-3600, PT-520, PT-530, PT-540, PT-
540C, PT-550, PT-550A, PT-580C, PT-7100, PT-7100VP, PT-7500VP, PT-7600VP, PT-900, PT-900BTS, PT-900F, PT-9200, PT-
9200DX, PT-9200PC, PT-9400, PT-9500, PT-9500pc, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200, PT-D200BW, PT-D200BWVP,
PT-D200KT, PT-D200VP, PT-D210, PT-D210VP, PT-D400, PT-D400AD, PT-D400VP, PT-D450, PT-D450VP, PT-D600, PT-D600VP,
PT-D800W, PT-E100, PT-E100VP, PT-E110, PT-E110VP, PT-E300, PT-E300VP, PT-E500, PT-E500VP, PT-E550W, PT-E550WS,
PT-E550WSP, PT-E550WVP, PT-E800W, PT-GL-100, PT-H100, PT-H100LB, PT-H100R, PT-H105, PT-H105P, PT-H105WB, PT-
H110, PT-H110LB, PT-H300, PT-H300LI, PT-H500, PT-H500LI, PT-P300BT, PT-P700, PT-P750TDI, PT-P750W, PT-P750WSP, PT-
P900, PT-P900W, PT-P950NW, PT-ST-5 ¦ Brother P-Touch Cube Plus PT-P710BT ¦ Brother P-Touch EDGE PT-P750WVP

Produkteigenschaften
Produkttyp Laminiertes Band
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Weitere Bilder
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