
StarTech.com M.2 NVMe SSD to PCIe x4
SLOT

Artikelnummer 999716326

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
StarTech.com M.2 NVMe SSD to PCIe x4 SLOT

Produktbeschreibung:

AUSWECHSELBARER M.2-LAUFWERKSSCHACHT: Verwenden
Sie einen freien PCIe 4.0 x4 Slot,
um PCIe M.2-SSDs (NVMe oder AHCI) einzubauen,
zu entfernen oder auszutauschen,
unterstützt 2230, 2242, 2260 und 2280 M-Key M.2 NVMe-SSDs,
Geschwindigkeiten bis zu 64GbpsWERKZEUGLOSE INSTALLATION:
Installieren Sie ein M.2-Laufwerk ohne dass Sie
Werkzeug benötigen,
LED-Anzeige für Stromzufuhr und Aktivität, die
Laufwerksschublade verfügt über einen Verriegelungsmechanismus
und ist abschließbar (2 Schlüssel inklusive)OPTIMALE
PERFORMANCE: Belüfteter Edelstahlrahmen und Laufwerkschublade
mit Wärmeleitpads und Aluminiumabdeckung fördern Kühlung,
Antivibrationsfedern reduzieren Schocks und Vibrationen,
optionale Schraube für Stabilität, inkl. Niedrigprofil-HalterungKOMPATIBILITÄT:
Keine Treiber oder Software nötig,
funktioniert mit jedem Betriebssystem, inkl. Windows,
Windows Server, Linux, Unterstützt PCI Express
4.0 und 3.0 Motherboards mit freien x4,
x8 oder x16 Slot, Nicht kompatibel mit M.2-SATA-LaufwerkenHOT
SWAP: Zusätzliche Laufwerkseinschübe (TR-M2-REMOVABLE-PCIE,
separat erhältlich) bieten Flexibilität/Bequemlichkeit
bei der Arbeit mit mehreren Laufwerken,
PCIe-Hot-Swap Unterstützung ist abhängig vom Motherboard
(Hersteller anfragen)AUSWECHSELBARER M.2-LAUFWERKSSCHACHT:
Verwenden Sie einen freien PCIe 4.0 x4 Slot,
um PCIe M.2-SSDs (NVMe oder AHCI) einzubauen,
zu entfernen oder auszutauschen,
unterstützt 2230, 2242, 2260 und 2280 M-Key M.2 NVMe-SSDs,
Geschwindigkeiten bis zu 64GbpsWERKZEUGLOSE INSTALLATION:
Installieren Sie ein M.2-Laufwerk ohne dass Sie
Werkzeug benötigen,
LED-Anzeige für Stromzufuhr und Aktivität, die
Laufwerksschublade verfügt über einen Verriegelungsmechanismus
und ist abschließbar (2 Schlüssel inklusive)OPTIMALE
PERFORMANCE: Belüfteter Edelstahlrahmen und Laufwerkschublade
mit Wärmeleitpads und Aluminiumabdeckung fördern Kühlung,
Antivibrationsfedern reduzieren Schocks und Vibrationen,
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optionale Schraube für Stabilität, inkl. Niedrigprofil-HalterungKOMPATIBILITÄT:
Keine Treiber oder Software nötig,
funktioniert mit jedem Betriebssystem, inkl. Windows,
Windows Server, Linux, Unterstützt PCI Express
4.0 und 3.0 Motherboards mit freien x4,
x8 oder x16 Slot, Nicht kompatibel mit M.2-SATA-LaufwerkenHOT
SWAP: Zusätzliche Laufwerkseinschübe (TR-M2-REMOVABLE-PCIE,
separat erhältlich) bieten Flexibilität/Bequemlichkeit
bei der Arbeit mit mehreren Laufwerken,
PCIe-Hot-Swap Unterstützung ist abhängig vom Motherboard
(Hersteller anfragen)Verwenden Sie einen verfügbaren
PCIe x4 oder größeren Erweiterungssteckplatz,
um ein austauschbares M.2 NVMe-Laufwerk einzubauenNutzen
Sie einen verfügbaren PCIe 4.0 x4 Erweiterungssteckplatz
für den Einbau,
Ausbau oder Austausch von PCIe M.2 SSDs. Der Laufwerkseinschub
kann M-Key M.2 NVMe SSDs in den Größen 2230,
2242, 2260 und 2280 aufnehmen.Werkzeuglose InstallationLegen
Sie ein M.2-Laufwerk in den Schublade ein und
setzen Sie die Schublade in den Laufwerksschacht ein,
ohne dass Sie Werkzeug benötigen. Der Laufwerksschacht
verfügt über eine Strom-/Aktivitäts-LED-Anzeige
zur Überwachung des Laufwerkstatus.
Ein Verriegelungsmechanismus mit optionalem Schloss
(2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten) verhindert
den Diebstahl von geschäftskritischen Datenspeichern.Optimale
PerformanceDer belüftete Edelstahlrahmen und die
Schublade mit Wärmeleitpads unterstützen die Wärmeableitung
und sorgen so für eine optimale und zuverlässige
Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung einer
möglichen thermischen Drosselung.
Schwingungsdämpfende Federn an der Laufwerksschublade
verringern die Stöße bei der Installation und
erhöhen die allgemeine Stabilität und Langlebigkeit
des Laufwerks.
Für Systeme mit kleinem Formfaktor ist eine Niedrigprofil-Halterung
im Lieferumfang enthalten.Hot-Swap-fähigZusätzliche
Schubladen (TR-M2-REMOVABLE-PCIE,
separat erhältlich) bieten Flexibilität und Komfort
bei der Verwaltung mehrerer M.2-Laufwerke.
Die Unterstützung von NVMe PCIe Hot Swap ist abhängig
vom Motherboard.
Erkundigen Sie sich beim Hersteller des Motherboards
nach der Hot-Swap-Unterstützung und nach Anweisungen,
wie Sie diese Funktion aktivieren können.The StarTech.com Advantage
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
M.2
Host-Bus
PCIe 4.0 x4
Produktmaterial
Stainless steel
Farbe
Schwarz, Silber
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Massenspeicher-Controller
Schnittstelle
M.2 NVMe Card / PCIe 4.0 (NVMe)
Datenübertragungsrate
64 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280
Schnittstellen
1 x M.2 Card - M.2 Key M (innerhalb)
Verbindungen
1 x PCIe 4.0 x4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, 2 Sicherheitsschlüssel
Leistungsmerkmale
Tastensperre, LED-Anzeige, Hot-Swap-fähiger Speichereinschub, S.M.A.R.T. Unterstützung, unterstützt NVM Express, Bus-betrieben,
TRIM-Support, kompatibel mit 4Kn-Laufwerk, werkzeuglose Installation, schwingungsdämpfende Federn
MTBF
10,000 Stunden
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
1,9 cm
Tiefe
16,7 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
65 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
4,6 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
15,1 cm
Transportgewicht
215 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90% RH
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
StarTech.com Interner Slotblech Gehäuselüfter mit 4-Pin LP4-Molex - Slotlüfter / Entlüfter
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Produkteigenschaften
Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Farbe Schwarz, Silber

Farbkategorie Silber, Schwarz

Stromversorgungsgerät - Typ Keine(r)

Gewicht 65 g
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Weitere Bilder
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