
Microchip Adaptec SmartRAID 3102E-8i -
Speichercontroller (RAID) - 8
Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
- Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 10, 1ADM,
10ADM - PCIe 3.0 x8

Artikelnummer 998920565

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Rechenzentren, IT und Standard-Server- und -Workstation-Umgebungen für Verbraucher müssen ein breites Spektrum von
Anforderungen erfüllen - von der einfachen Anbindung bis hin zu extremen Datenspeicherkapazitäten. Die PCIe 3.0 SAS/SATA-RAID-
Adapter mit 12 Gbps des Typs SmartRAID 3100E sind eine Lösung der Einstiegsklasse, bieten aber dennoch die Stabilität und
Leistungsfähigkeit einer Hardware-RAID-Lösung und die branchenführende Leistung der Produktreihe SmartRAID 3100. Diese
Lösungen bieten dank des integrierten 1oder 2 GB DRAM-Cache im Vergleich zu anderen Adapterkartenlösungen der Einstiegsklasse
eine erheblich beschleunigte Performance. Damit steht eine leistungsstarke Hardware-RAID-Lösung für kostenkritische Plattformen
bereit, welche nicht den vollen Funktionsumfang unserer HighendSmartRAID-Adapter benötigen. SmartRAID 3100E unterstützt die
folgenden RAIDKonfigurationen: RAID 0, 1, 1 ADM, 10 und 10 ADM.

Produkteigenschaften
RAID Level RAID 1, 1ADM, 10ADM, RAID 0, RAID 10

Stromversorgungsgerät - Typ Keine(r)

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie
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