Datenblatt zu Intellinet Medienkonverter 100Mb LAN 10Base-T 100Base-FX 100Base-TX bis zu 2 km 1310 nm

Intellinet Medienkonverter 100Mb LAN
10Base-T 100Base-FX 100Base-TX bis zu
2 km 1310 nm

Artikelnummer 992047210

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hoéhe 1mm
Produktbeschreibung

Der Intellinet Network Solutions Fast Ethernet Medienkonverter wurde speziell entwickelt, um Netzwerkplanern die Integration von
Kupferkabelanschliissen in ein LWL-Netzwerk zu ermdglichen. Hiermit kann die Integration oder Erweiterung des bestehenden
Netzwerks mit geringem Kosten- und Arbeitsaufwand durchgefiihrt werden. Da der Konverter vollstandig netzwerktransparent ist,
arbeitet das Netzwerk in gleicher Weise weiter - jetzt sowohl mit der Unterstiitzung von Kupfer- wie auch LWL-Medien.

e Erweitert ein bestehendes Netzwerk
Durch die LWL-Anbindung kdnnen auch nun weit entfernte Workgroups in das Netzwerk eingebunden werden. Ohne zusétzliche
Router kbnnen somit Gebaude-zu-Gebaude-Verbindungen eingerichtet werden, was Aufwand und Kosten spart.

e Erhoht die Reichweite zwischen Netzwerkgeraten
Durch die Verbindung mit einem LWL-Segment kann die Distanz zwischen entfernten Netzwerkknoten erhéht werden. Dies kann
durch eine direkte Verbindung des Konverters mit einem LWL-Verbindungsknoten oder Netzwerkgerat erreicht werden.

o Flexibilitat bei der Verkabelung
Netzwerkadministratoren kdnnen LWL-Kabel Uberall innerhalb eines Netzwerks installieren, ohne den Aufbau des Kupferkabel-
Netzwerks @ndern zu missen. Durch das kompakte Design des Konverters kann dieser sowohl an Stellen mit begrenztem
Platzangebot, als auch an einer Wandbefestigung installiert werden. Ebenso kénnen mehrere Konverter gleichzeitig in ein 19\"-
Rackmount-Gehause eingebaut werden.

Produkteigenschaften

Statusanzeiger Status, AnschluR-Ubertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivitat, Stromversorgung,
Anschlu3-Duplexmodus

Bereitgestellte Schnittstelle - 1 x Ethernet 100Base-FX - ST multi-mode, 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Schnittstellen

Netzwerk - Formfaktor Extern

Leistungsaufnahme im Betrieb 2,5 Watt

Produkttyp Medienkonverter

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Netzwerk - Datenlibertragungsrate 100 Mbps

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Netzwerk - Typ Medienkonverter
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Weitere Bilder

PWR 100M

This device complies with
Part 15 of the FCC rules

e Ce
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