
ATEN VC080 EDID-Leser/Schreiber HDMI
Video In/Out RS-232 1920 x 1200 1080p
Metal Black

Artikelnummer 998287781

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
ATEN VC080 EDID-Leser/Schreiber HDMI Video In/Out RS-232 1920 x 1200 1080p Metal Black

Produktbeschreibung:

HDMI-EDID-Emulator. Der ATEN VC080 ist ein HDMI-EDID-Emulator, der die EDID eines Bildschirms speichert und emuliert, damit
dauerhaft eine zuverlässige Verfügbarkeit der EDID für eine HDMI-Signalquelle gewährleistet ist, und diese das Bildsignal in der
optimalen Auflösung sendet. Der HDMI-EDID-Emulator von ATEN ist ein praktisches Werkzeug, wenn es darum geht, in einer
Videoinstallation maximale Anzeigeergebnisse zu erzielen. Der EDID-Emulator bietet drei flexible Auswahl- und
Umschaltmöglichkeiten für die verschiedenen EDID-Betriebsarten an: Standardmodus, Programmiermodus und Lernmodus. Er
beinhaltet einen einfach zu handhabenden EDID-Assistenten, über den die Anwender die EDID-Einstellungen kinderleicht einsehen,
speichern und verwalten können.

Maximale Bildqualität - HDTV-Auflösungen 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080), VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA
und WUXGA (1920 x 1200)
EDID-Assistent - zur vereinfachten Verwaltung der EDID-Einstellungen
Consumer Electronics Control (CEC) - dank dieser Funktion können zusammengeschaltete Geräte untereinander kommunizieren
und auf die Befehle einer einzigen Fernbedienung reagieren
Auswahl der EDID-Betriebsarten - Standard, Lernen, Programmieren
HDMI- (3D, Deep-Color) und HDCP-kompatibel
Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
Regelt die EDID-Kommunikation zwischen den angeschlossenen Geräten automatisch
Signalraten bis zu 2,25 Gbps bei 1080p
LED-Anzeige der Grafikquellen
Unterstützt Breitbildmonitore
Unterstützt Hot-Plugging
Keine externe Stromversorgung erforderlich * (* Wenn die Signalquelle nicht genügend Strom liefert, kann ein externes Stromkabel
angeschlossen werden.)

Technische Daten:Anschlüsse:
Bildsignaleingänge: 1 x HDMI Typ A Buchse (schwarz)
Bildsignalausgänge: 1 x HDMI Typ A Buchse (schwarz)
RS-232-Port: 1x Ministecker (schwarz)
Stromversorgung: 1x Stromeingangsbuchse

Schalter
Lernen / Auswahl: 1x Drucktaste

LED-Anzeigen:
EDID-Einstellung: 4 (grün)

Bild: 1920 x 1200, 1080pStromverbrauch: 5V, 0,15WUmgebung

Datenblatt zu ATEN VC080 EDID-Leser/Schreiber HDMI Video In/Out RS-232 1920 x 1200 1080p Metal Black

Seite 1



Betriebstemperatur: 0 bis 50°C
Lagertemperatur: -20 bis 60°C
Feuchtigkeit: 0 bis 80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften
Gehäuse: Metall
Gewicht: 0,15 kg
Abmessungen (L x B x H): 7,90 x 7,16 x 2,55 cm

Lieferumfang
1x VC080 HDMI-Emulator
1x RS-232-Konfigurationskabel
1x Gleichspannungskabel mit USB-Stecker
1x Benutzerhandbuch

Hersteller-Nr.: VC080
EAN Code: 4710423779259
Stromverbrauch: 5V, 0,15W
Unterstützte Auflösung: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA
Unterstützte HDTV Auflösung: 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i, 1080p
Gehäusematerial: Metall
Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
Unterstützte Display-Auflösung: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA, bis 1920x1200,480i, 576i, 480p, 576p, 1080i, 1080p
Höhe Verpackung: 0,160 m
Typ: EDID Emulator
Lagertemperatur: -20 - 60 °C
Datenübertragungsrate: 2,25 Gb/s
Breite Verpackung: 0,059 m
Verpackungsvolumen: 0,0011 m³
Länge Verpackung: 0,119 m
Lieferumfang: VC080 HDMI-Emulator, RS-232-Konfigurationskabel, Gleichspannungskabel mit USB-Stecker, Benutzerhandbuch
Luftfeuchtigkeit: 0 - 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
Ursprungsland: Taiwan
Im Angebot: Nein
Stark reduziert: Nein
Signal: Video
Hersteller: Aten
Seite B: HDMI A Buchse
Seite A: HDMI A Buchse
Zolltarifnummer: 8517620000
Gewicht: 0,328 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
EDID-Leser/Schreiber
Schnittstellen Typ
HDMI
Breite
7,9 cm
Tiefe
7,16 cm
Höhe
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2,55 cm
Gewicht
150 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
Verbindungen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x seriell - RS-232
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell - extern
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.15 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: VE1812-AT-E, VE811T-AT-E, VE8952R-AT-E, VE8952T-AT-E

Produkteigenschaften
Leistungsaufnahme im Betrieb 0,15 Watt

Gewicht 150 g
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Weitere Bilder
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