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MikroTik ax Access Point wAP 2.4/5 GHz
Gigabit outdoor WLAN 1 Gbps Power over
Ethernet Kabellos Auf3enbereich

Artikelnummer 999913172

Gewicht 1kg |
Léange Imm

Breite 1mm f

Hohe 1mm 308,

Produktbeschreibung

Der MikroTik wAP ax ist ein robuster und zuverlassiger Wireless-Router, der fiir den Einsatz in verschiedenen Umgebungen entwickelt
wurde. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 70 °C gewéabhrleistet dieses Gerat auch unter schwierigen Bedingungen
eine konstante Konnektivitat. Ausgestattet mit kabelgebundenen und kabellosen Konnektivitdtsoptionen unterstiitzt es mehrere
Datenverbindungsprotokolle, darunter IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), fur eine verbesserte Effizienz. Ob in einer Desktop-Umgebung oder fir
umfassendere Netzwerkanforderungen — der wAP ax verfligt Giber einen 2-Port-Switch und Power over Ethernet (PoE) fir vielseitige
Installationsoptionen. Das Gerat unterstitzt zwei WLAN-Béander mit 2,4 GHz und 5 GHz, was Datenraten von bis zu 574 Mbit/s bei 2,4
GHz und 2400 Mbit/s bei 5 GHz ermdglicht und die Leistung fur verschiedene Anwendungen optimiert. Mit dem Fokus auf
Langlebigkeit bietet es eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfallen (MTBF) von 100.000 Stunden und gewdhrleistet so einen
langlebigen Betrieb, der fir anspruchsvolle Netzwerkumgebungen geeignet ist. Verbesserte Verwaltungsfunktionen wie Spannungs-
und Temperaturiiberwachung fir CPU und Leiterplatte tragen zu seiner Zuverlassigkeit bei und machen den MikroTik wAP ax zu einer
ausgezeichneten Wabhl fur Benutzer, die eine stabile und effiziente Netzwerklésung benétigen.

Robuste Umweltleistung

Der MikroTik wAP ax arbeitet effizient bei extremen Temperaturen von -40 °C bis 70 °C und gewabhrleistet eine zuverlassige
Konnektivitat unter verschiedenen Bedingungen.

Fortschrittliche Wireless-Technologie

Der Router nutzt unter anderem IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) und bietet eine verbesserte Leistung und Effizienz fir mehrere
gleichzeitig verbundene Gerate.

Hochgeschwindigkeits-Konnektivitéat

Mit Datenraten von bis zu 574 Mbit/s bei 2,4 GHz und 2400 Mbit/s bei 5 GHz bietet dieser Router eine hohe Leistung fir Streaming
und Online-Aktivitaten.

Vielseitige Installationsoptionen

Mit einem 2-Port-Switch und Power over Ethernet-Unterstiitzung bietet der MikroTik wAP ax flexible Installationsmdglichkeiten fir
unterschiedliche Netzwerkanforderungen.

Zuverlassigkeit

Mit einer MTBF von 100.000 Stunden und integrierten Uberwachungsfunktionen legt das Gerat den Schwerpunkt auf
Zuverlassigkeit fur geschéftskritische Netzwerkanforderungen.
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Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ Wireless Router
Netzwerk - Formfaktor Desktop
Prozessornummer IPQ5010

Farbkategorie Weil3

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos, Kabelgebunden
Leistungsaufnahme im Betrieb 9 Watt

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
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