
Tripp Eaton Lite Series 3.5mm Mini Stereo
Audio Cable for Microphones Speakers
and Headphones M/M 6 ft. 1.83 m
Audiokabel mini-phone stereo 3.5 mm
männlich zu 1.8 m

Artikelnummer 999918398

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Verbessern Sie Ihr Audioerlebnis mit dem 3,5-mm-Mini-Stereo-Audiokabel von Eaton Tripp Lite. Dieses 6 Fuß lange Audiokabel bietet
eine nahtlose Verbindung zwischen Mikrofonen, Lautsprechern und Kopfhörern. Jeder Stecker sorgt für eine zuverlässige Übertragung
der Klangqualität und ermöglicht eine klare Audioübertragung während des Gebrauchs. Dieses Kabel ist eine unverzichtbare
Ergänzung für alle, die ihre Audioanlagen zu Hause oder in professionellen Umgebungen verbessern möchten.

Langlebige Konstruktion
Die Kabel der Eaton Tripp Lite Serie zeichnen sich durch robuste Materialien aus, die ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit
erhöhen und sicherstellen, dass sie dem regelmäßigen Gebrauch standhalten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Flexible Länge
Mit einer Länge von 6 Fuß bietet dieses Audiokabel ausreichend Platz für den Anschluss von Geräten und eignet sich für den
Einsatz im privaten und professionellen Bereich.
Männliche Anschlüsse
Ausgestattet mit 3,5-mm-Stereo-Miniklinkensteckern an beiden Enden gewährleistet dieses Kabel eine sichere Verbindung mit
Mikrofonen, Lautsprechern und Kopfhörern für optimale Audioqualität.
Vielseitige Kompatibilität
Das Kabel ist mit einer Vielzahl von Audiogeräten kompatibel und ermöglicht den Anschluss verschiedener Geräte für ein besseres
Klangerlebnis.

Produkteigenschaften
Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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