Datenblatt zu Dell EMC PowerSwitch N2200-ON Series N2224X-ON Switch L3 managed 24 x 10/100/1000/2.5G + 4 x 25 Gigabit SFP28 Luftstrom von
vorne nach hinten an Rack montierbar CAMPUS Smart Value

Dell EMC PowerSwitch N2200-ON Series
N2224X-ON Switch L3 managed 24 x
10/100/1000/2.5G + 4 x 25 Gigabit SFP28
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack
montierbar CAMPUS Smart Value

Artikelnummer 999019178

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Multi-Gig-PoE-Switches, die speziell fir moderne Workloads und zur Steigerung der Mitarbeitereffizienz entwickelt wurden.
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Produkteigenschaften

Kapazitat - Kapazitat

Bereitgestellte
Schnittstelle -
Schnittstellen

Untertyp

Netzwerk - Typ

Ports - Typ

Ports (zweite) - Typ
Hoéhe (Rack-Einheiten)
Netzwerk - Formfaktor
Anz. Anschlisse
Leistung

Produkttyp

Gestellte Leistung

Leistungsaufnahme im
Betrieb

Farbkategorie
Software - Typ

Grofte der MAC-
Adresstabelle

Service und Support - Typ

Flash-Speicher -
Installierte GroRRe

Stromversorgungsgerat -
Installierte Anzahl

Gewicht

Redundante
Stromversorgung

IPv6-Routen (statisch): 128, ARP-Eintrage: 4096, Max ACL rules system-wide: 3914, RIP-
Schnittstellen: 256, Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (I, Prioritdtswarteschlangen pro Port: 8,
VLAN-Unterstutzung: 4096, NDP-Eintrage: 512, IPv4-Routen (statisch): 256, Maximale ACL-Regeln
pro Schnittstelle (I, Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (I, Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle
(I, Maximale VLAN-Schnittstellen mit angewen, IPv4-Routen (dynamisch): 256

2 x 40Gbit-LAN QSFP+ Stacking, 1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 Management, 1 x seriell (RS-232)
RJ-45 Konsole, 24 x 10/100/1000/2.5G RJ-45, 1 x USB Type A, 1 x micro-USB 2.0 Type B, 4 x 25Ghit
LAN SFP28

2.5 Gigabit Ethernet
Switch
10/100/1000/2.5G
25 Gigabit SFP28

1

An Rack montierbar
24
Switching-Kapazitat: 480 GBit/s, Weiterleitungsrate: 667 Mpps
Switch

550 Watt

238 Waitt

Schwarz
Dell EMC OS6
32.000 Eintrage

Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
8 GB

6,5 kg
Ja
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Weitere Bilder
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