
TrippLite Cat6 24-Port Patch Panel - PoE+
C

Artikelnummer 999472154

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Eaton Tripp Lite Series Cat6 24-Port Patch Panel PoE+ Compliant 110/Krone 568A/B RJ45 Ethernet 1U Rack-Mount TAA Patch Panel
Rack montierbar CAT 6 RJ-45 X 24 Schwarz 1U 48.3 cm 19"

Produktbeschreibung:

Das Eaton Tripp Lite Series Cat6 Patch Panel mit 24 Anschlüssen ermöglicht eine nahtlose Netzwerkkonnektivität. Mit 24 RJ-45-Ports
und zwei Arten von Anschlüssen bietet dieses Patchpanel Flexibilität für verschiedene Verkabelungsanforderungen. Sein
rackmontierbares Design gewährleistet eine bequeme Installation in einem 19-Zoll-Rack und macht es zu einer unverzichtbaren
Komponente für jedes strukturierte Verkabelungssystem.
Dieses Patchpanel ist PoE+-konform und ermöglicht Power-over-Ethernet, was die Verkabelung vereinfacht und die Leistung von
Netzwerkgeräten verbessert. Mit einem weiten Temperaturbereich von -10°C bis 60°C und einer Luftfeuchtigkeit von 10% bis 90%
gewährleistet es einen zuverlässigen Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen. Die mitgelieferten Kabelbinder helfen bei der
effektiven Verwaltung Ihrer Kabel und sorgen für Ordnung und Effizienz in Ihrer Einrichtung.
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Packungsinhalt
8 Kabelbinder
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
47,98 cm
Tiefe
11,13 cm
Höhe
4,4 cm
Farbe
Schwarz
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
24 Ports
Terminierungsart
Abschluss vom Typ 110, LSA (Krone)
Geleisteter Anschluss
24 x RJ-45 weiblich
Verschiedenes
Rack-Größe
48,3 cm (19")
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Leistungsmerkmale
PoE+-Unterstützung
TAA-kompatibel
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
50,01 cm
Transporttiefe
7,39 cm
Transporthöhe
7,01 cm
Transportgewicht
680 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften
Zubehörkategorie Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten

Höhe (Rack-Einheiten) 1

Farbe Schwarz

Farbkategorie Schwarz

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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Weitere Bilder
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