Datenblatt zu Dell UltraSharp U2725QE - LED-Monitor - 68.47 cm (27 Zoll) - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 450 cd/m2 - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5
ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewahrleistung

Dell UltraSharp U2725QE - LED-Monitor -
68.47 cm (27 Zoll) - 3840 x 2160 4K @
120 Hz - IPS - 450 cd/m? - 3000:1 -
DisplayHDR 600 - 5 ms - Thunderbolt 4,
HDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterte
Basisaustauschgewahrleistung

Artikelnummer 999969465

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der Dell UltraSharp 27 4K Thunderbolt Hub Monitor U2725QE liefert eine Bildqualitat mit einer nativen Auflésung von 3840 x 2160 und
bietet klare und detaillierte Bilder. Dieser Monitor verfligt Uber eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll und eine helle Bildhelligkeit von
450 cd/m2, die sich fur Arbeitsaufgaben und den Konsum von Multimedia-Inhalten eignet. Mit einem Kontrastverhéltnis von 3000:1 und
einem Betrachtungswinkel von 178 Grad ist jedes Detail auf dem Bildschirm sichtbar.

Ausgestattet mit integrierten Geraten wie einem KVM-Switch und einem USB 3.2 Gen 2-Hub verbessert dieser Monitor den
Arbeitsplatz durch einfache Anschlussmdglichkeiten. Der Monitor unterstitzt USB Power Delivery bis zu 140 W und ermdglicht so das
schnelle Aufladen angeschlossener Gerate. Dartber hinaus tragen Funktionen wie die automatische Helligkeitsregelung und die Low
Blue Light-Technologie zu einem angenehmen Seherlebnis bei, sodass der Monitor auch bei langerer Nutzung die Augen schont.

e Immersive Display-Technologie
Dieser Monitor verwendet TFT-Aktivmatrix-Technologie mit einer nativen Auflésung von 3840 x 2160 und sorgt so fir lebendige
Bilder und scharfe Detalils fiir ein fesselndes visuelles Erlebnis.
Vielseitige Anschlussmadglichkeiten
Der Monitor ist mit Thunderbolt 4-, HDMI- und DisplayPort-Eingangen ausgestattet und erméglicht den Anschluss einer Vielzahl
von Geraten, sodass er firr verschiedene Konfigurationen geeignet ist.
Erweiterte Anzeigefunktionen
Der Monitor bietet flimmerfreie Leistung und Low-Blue-Light-Technologie fur Augenkomfort sowie Funktionen wie
Umgebungslichtsensoren, die die Bildschirmhelligkeit je nach Umgebung optimieren.
Robuste ergonomische Anpassungen
Mit den Einstellmdglichkeiten fur Hohe, Neigung, Drehung und Schwenkung ermdglicht der Monitor den Benutzern, ihre
Betrachtungsposition fiir mehr Komfort und Produktivitat anzupassen.
o Umweltfreundliches Design
Dieser Monitor ist ENERGY STAR-zertifiziert und EPEAT Gold-konform, was das Engagement fur Nachhaltigkeit und eine
geringere Umweltbelastung widerspiegelt.
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Datenblatt zu Dell UltraSharp U2725QE - LED-Monitor - 68.47 cm (27 Zoll) - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 450 cd/m2 - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5
ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewahrleistung

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - LAN (RJ-45), Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker), USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Cha,

Schnittstellen Thunderbolt 4 upstream/DisplayPort 1.4 (, HDMI, Thunderbolt 4 Downstream (Daisy Chain, S, 4 x
USB 3.2 Gen 2 Downstream (Typ A), 2 x USB-C 3.2 Gen 2 Downstream, DisplayPort-Ausgang,
USB-C 3,2 Gen 2 Upstream, DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)

Display - Native Auflésung 3840 x 2160

Grole diagonal (metrisch) 68,47 cm

Display - Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Display - Diagonale 27 Zoll

Display - Schnittstelle Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort
Software - Typ Dell Display Manager

Vertikale Bildwiederholrate 120 Hz
bei max. Auflésung

Energie Effizienzklasse Klasse F

Eingangssignal Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort
Farbkategorie Silber, Schwarz

Gewicht 7,06 kg

TFT-Technologie IPS

Display - Formfaktor Desktop-Gerat

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch im Standby- 0,5 Watt

Modus
Reaktionszeit 5ms
Display - Technologie TFT-Aktivmatrix
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Weitere Bilder
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