
Yealink UH34 Lite Dual - Headset - On-Ear
- kabelgebunden - USB - Schwarz - UC-
zertifiziert - für Yealink SIP-T43, T46, T48,
T53, T54, T57, VP59, T58, VP59

Artikelnummer 999210786

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Yealink Headset UH34 Lite Dual UC Digital/Daten

Produktbeschreibung:

Leistungen Produkttyp Kopfhörer Tragestil Kopfband
Empfohlene Nutzung Anrufe/Musik Headset-Typ Binaural
Produktfarbe Schwarz Operationsschlüssel Answer/end call,
Mute, Reject call, Volume +, Volume - Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit Kabelfarbe Schwarz LED-Anzeigen
Ja HD-Stimme Ja Klarer Klang Ja Plug & Play Ja
Zertifizierung FCC Kompatible Produkte T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/
T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik Verkabelt USB Anschluss Ja
Mikrofon Mikrofon-Typ Boom Mikrofon-Frequenz 100
- 8000 Hz Mikrofon-Empfindlichkeit -44 dB Ausrichtung
des integrierten Mikrofons Unidirektional Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja Kopfhörer Maximale Belastbarkeit 10 mW Position
Kopfhörerlautsprecher Ohraufliegend Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz Impedanz 32 Ohm Kopfhörer-Empfindlichkeit
93 dB Treibereinheit 2,8 cm Gewicht und Abmessungen
Gewicht 118 g Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja Unterstützt Mac-Betriebssysteme Ja Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur -10 - 50 °C Temperaturbereich
bei Lagerung -30 - 70 °C Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitskonformität
Ja Nachhaltigkeitszertifikate CE Logistische Daten
Warentarifnummer (HS) 85183000 Technische Details
Stirnbandpolster Ja
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Gewicht
118 g
Farbe
Schwarz
Material Ohrpolster
Schaum
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Empfohlene Verwendung
Telefon, Konferenz
Audioausgang
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Empfindlichkeit
93 dB
Impedanz
32 Ohm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Empfindlichkeit
-44 dB
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Halten, Anruf ablehnen, Wiederwahl
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
19,5 cm
Transporthöhe
6,3 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Yealink SIP-T41S, SIP-T42S, SIP-T43U, SIP-T46S, SIP-T46U, SIP-T48S, SIP-T48U, SIP-T53, SIP-T53W, SIP-T54W, SIP-T57W, SIP-
T58A, SIP-T58A hardware revision 2, SIP-T58A with Camera, SIP-T58A-Teams Edition-HD IP Phone-premium media phone for C-
level and executive rooms, T58A, VP59 ¦ Yealink Skype for Business HD IP Phone T41S, T42S, T46S, T48S, T58A
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Produkteigenschaften
Audioausgang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Audiosystem - Typ Headset

Kopfhörer-Ohrmuschel-Typ On-Ear

Farbe Schwarz

Verfügbares Mikrofon Ja

Farbkategorie Schwarz

Gewicht 118 g
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Weitere Bilder
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