wandmontierbar

Artikelnummer 999567416

Datenblatt zu D-Link DMS 107 Switch unmanaged 5 x 10/100/1000 + 2 x 2.5GBase-T Desktop wandmontierbar

D-Link DMS 107 Switch unmanaged 5 x
10/100/1000 + 2 x 2.5GBase-T Desktop

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hoéhe 1mm
Produktbeschreibung

Der DMS-107 ist ein Multi-Gigabit-Ethernet-Plug-and-Play-Switch, der ultraschnelle Konnektivitat zu Ihrem Netzwerkkern oder lhrem
NAS-Gerat (Network-Attached Storage) bietet. Sie kénnen innerhalb weniger Minuten mehrere Computer anschlieen und eine
Internetverbindung, Dateien, Musik und Videos in Ihrem kleinen Buro oder Heimnetzwerk gemeinsam nutzen.

Bereit fur Wi-Fi 6

Er verfiigt iber Multi-Gigabit-Ports fiir maximalen Durchsatz und Leistung - ideal fur die uneingeschrankte Nutzung von Wi-Fi 6-
Geraten, High-End-Gaming-Computern und Workstations. Die Multi-Gigabit-Ports beseitigen potenzielle Engpéasse bei Wi-Fi 6-
Zugangspunkten und ermdglichen es Ihrem Netzwerk, die Effizienz und Geschwindigkeit von Wi-Fi 6 voll auszuschdpfen.
Muhelose Optimierung des Datenverkehrs

Dank der 2,5-Gigabit-Ubertragungsgeschwindigkeiten an den Uplink-Ports kénnen Sie Dateien zwischen angeschlossenen
Servern und NAS (Network-Attached Storage) schnell auf Computer tibertragen. Die 802.1p-QoS-Funktionalitat (Quality of
Service) des Switches an den Gigabit-Ports organisiert und priorisiert automatisch zeitempfindliche und kritische Daten fiir eine
effiziente Ubertragung und ermdglicht so pufferfreies Video-Streaming sowie reibungslose Video- und Sprachanrufe.
Plug-and-Play-Komfort

Der DMS-107 ist ein Plug-and-Play-Geréat, das keine erweiterte technische Konfiguration erfordert. Plug-and-Play macht es
einfach, sofort ein mit dem Internet verbundenes Netzwerk einzurichten.

Fir die Ewigkeit konzipiert, fur die Ewigkeit gebaut

Der DMS-107 zeichnet sich durch ein lufterloses Design aus, das fur einen leisen Betrieb, einen geringeren Energieverbrauch und
eine héhere Zuverlassigkeit sorgt, indem es eine haufige Fehlerquelle ausschlief3t. Sein robustes, kompaktes Metallgeh&use sorgt
dafiir, dass das Produkt auch héheren Betriebstemperaturen standhalt, indem es die Warme ableitet und die Belastung der
internen Komponenten reduziert.

Energiesparend

Dank des kompakten Metallgehduses und des liifterlosen Designs kann der Switch praktisch tberall platziert werden und arbeitet
gerduschlos. Bei der Entwicklung des DMS-107 wurde auf Energieeffizienz geachtet. Der Switch reduziert automatisch die
Stromzufuhr zu inaktiven oder nicht angeschlossenen Ports und unterstiitzt den IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet Standard.
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Produkteigenschaften
Ports (zweite) - Typ
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2.5GBase-T

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 2 x 10/100/1000/2.5G RJ-45, 5 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

Netzwerk - Typ
Statusanzeiger

Service und Support - Typ
Leistung

Netzwerk - Formfaktor

Anz. Anschlusse

Ports - Typ

Produkttyp

Kapazitat - Kapazitat
Leistungsaufnahme im Betrieb
Untertyp

Farbkategorie

GrolRe der MAC-Adresstabelle
Gewicht

Switch

Link/Aktivitat, Stromversorgung
2 Jahre Garantie
Switching-Kapazitat: 20 Gbit/s, Paket Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps
Desktop, Wandmontierbar

7

10/100/1000

Switch

Gepackte PuffergroRRe: 2 MB
3,37 Watt

Gigabit Ethernet

Schwarz

2000 Eintrage

295,2¢
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Weitere Bilder
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