Datenblatt zu Alienware 34 240Hz QD-OLED Gaming Monitor AW3425DW - OLED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.4 cm (34 Zoll) (34.2 Zoll sichtbar) -
3440 x 1440 @ 240 Hz - 1000 cd/m?2 - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort - BTO

Alienware 34 240Hz QD-OLED Gaming

Monitor AW3425DW - OLED-Monitor -

Gaming - gebogen - 86.4 cm (34 Zoll)

(34.2 Zoll sichtbar) - 3440 x 1440 @ 240

Hz - 1000 cd/m?2 - 1500000:1 - DisplayHDR

400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, NO IMAGE
DisplayPort - BTO AVAILABLE

Artikelnummer 900043677

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Dell Alienware 34 240Hz QD-OLED Gaming Monitor AW3425DW OLED-Monitor Curved 86,4 cm 34 Zoll 3440 x 1440 @ 240 Hz 1000
cd/m2 1500000:1 DisplayHDR 400 True Black 0,03 ms 2xHDMI DisplayPort BTO

Produktbeschreibung:

Der Dell Alienware 34 240 Hz QD-OLED Gaming-Monitor AW3425DW verbessert das Gaming- und Multimedia-Erlebnis mit seinem
34-Zoll-Quantum-Dot-OLED-Display. Mit einer nativen Auflésung von 3440 x 1440 liefert dieser Monitor Bilder mit einer Helligkeit von
1000 cd/m2 und einem Kontrastverhaltnis von 1500000:1. Die ultraschnelle Reaktionszeit von 0,03 ms sorgt fir flissiges Gameplay
mit minimalem Ghosting, was fur kompetitives Gaming entscheidend ist. Der Monitor unterstitzt einen breiten Farbraum, der 99,3 %
des DCI-P3-Farbraums abdeckt und eine naturgetreue Farbwiedergabe ermdglicht.

Zusétzlich zu seiner Leistung ist der Alienware-Monitor mit der Adaptive-Sync-Technologie von NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync
Premium Pro kompatibel und lasst sich somit an verschiedene Gaming-Setups anpassen. Er ist vielseitig im Design und lasst sich fur
eine ergonomische Positionierung in der Hohe verstellen, neigen und schwenken. Mit dem Fokus auf die Reduzierung der
Augenbelastung verfiigt er Uber Funktionen wie Low Blue Light-Technologie und ComfortView Plus. Anpassbare Gaming-Modi,
darunter FPS- und RPG-Modi, erleichtern den Wechsel zwischen verschiedenen Gaming-Erlebnissen.

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2220414
Energie Effizienzklasse

Klasse F

Energieklasse (HDR)

Klasse F

Diagonalabmessung

86,4 cm (34")

Sichtbare Bildflache

86,9 cm (34.2")

Geschwungener Bildschirm

Ja (1800R)
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Adaptive-Sync Technologie

NVIDIA G-SYNC Compatible, VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro
Integrierte Peripheriegerate

USB 3.2 Gen 1 Hub

Seitenverhaltnis

21:9

Native Auflésung

3440 x 1440 bei 240 Hz

Pixelpitch

0.2315 mm

Ppi

110

Helligkeit

1000 cd/m?

Kontrast

1500000:1

HDR-Zertifizierung

DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstiitzung

1,07 Mrd. Farben

Farbraum

99.3% DCI-P3 (CIE 1976)
Reaktionszeit

0,03 ms (Gray-to-Gray)

Vertikale Bildwiederholrate

48 - 240 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

27 - 389 kHz

Gaming

Ja

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Entspiegelt

Besonderheiten

Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Standerschloss, Bild in Bild, Bild fur Bild, Low Blue Light-Technologie, Dell ComfortView Plus,
Konsolenmodus, FPS Mode, MOBA mode, RPG Mode, Monitorkalibrierung Delta E<2, 3 anpassbare Spielmodi
Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe)
81,415 cm x 23,2 cm x 55,508 cm - mit Standful® (hdchste Position)
Gewicht

8,14 kg

Konnektivitat

Schnittstellen

2 x HDMI

DisplayPort 1.4

USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)
USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)
USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W)
Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition
Hohe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel

-5/+21

Schwenkwinkel

40

Hoheneinstellung
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110 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot fir Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhéltlich), integrierte Kabelfuihrung, Unterstutzung fir VESA-Schnittstelle
Zubehor im Lieferumfang

Reinigungstuch, Alienware Sticker

Enthaltene Kabel

1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m

1 x USB-Kabel Typ Aauf TypB-1.8 m

Kennzeichnung

Plug and Play, RoHS, weniger BFR, weniger PVC
Preistyp

BTO

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

31 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)

31 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

36.7 Watt

Stromverbrauch (max.)

190 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

Alienware Command Center

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standful? (niedrigste Position) - Breite: 814.15 mm - Tiefe: 23,2 cm - H6he: 44,508 cm - Gewicht: 8,14 kg
Mit Standful? (hdchste Position) - Breite: 814.15 mm - Tiefe: 23,2 cm - Héhe: 55,508 cm - Gewicht: 8,14 kg
Ohne Ful - Breite: 814.15 mm - Tiefe: 11,123 cm - H6he: 36,155 cm - Gewicht: 5,09 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

12,99 kg

Herstellergarantie

Services im Bundle

3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)
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Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B), USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W), DisplayPort
1.4, USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A), 2 x HDMI

Reaktionszeit 0,03 ms

Vertikale Bildwiederholrate bei max. 240 Hz

Auflédsung

Eingangssignal 2xHDMI, DisplayPort
Gewicht 8,14 kg

Energie Effizienzklasse Klasse F

Display - Formfaktor Desktop-Gerat
Display - Native Aufldsung 3440 x 1440
Stromverbrauch im Standby-Modus 0,5 Watt
Farbkategorie Schwarz

Software - Typ Alienware Command Center
Display - Schnittstelle HDMI, DisplayPort
Display - Technologie Quantum Dot OLED
Display - Diagonale 34 Zoll

GroRRe diagonal (metrisch) 86,4 cm

Display - Typ OLED-Monitor
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