
FSP FSP090-DBBN3 Netzteil
Wechselstrom 90-264 V 90 Watt PFC
Schwarz

Artikelnummer 998938023

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
FSP FSP090-DBBN3 Netzteil Wechselstrom 90-264 V 90 Watt PFC Schwarz

Produktbeschreibung:

Netzeingang von 100 bis 240 V AC für weltweite
NutzungEffizienz ? 88 %Ausgabe von 19 V DCKompatibel
mit den meisten Laptops mit einem Eingang von
18 bis 20 V9 austauschbare SteckerErfüllt DoE
Level VI und Coc Tier 2Ganzheitlicher Schutz:
OCP/OVP/OPP/SCPAnbieter umweltfreundlicher LösungenWir
streben unablässig danach - erstklassige Produkte
herzustellen!Konform mit IEC/EN 62368FSP Group
verfügt über die neueste umweltfreundliche Stromversorgungstechnologie
und bietet eine vollständige Reihe an zusätzlichen
Sicherheitsgenehmigungen - damit die Designs den
sich ändernden Vorschriften immer einen Schritt voraus sind.
FSP hat den Großteil seiner Stromversorgungsgeräte
zur Erfüllung des neuen Standards IEC/EN 62368
für Gaming-Systeme aufgerüstet.WählerischMit 20
Jahren Erfahrung im Bereich der Stromversorgung
wählt FSP seine Komponenten immer in einem sorgfältigen
- lang andauernden Prozess.Prüfung nach hohen
StandardsZur Gewährleistung der Produktzuverlässigkeit
führt FSP gewissenhafte Prüfungen nach hohen Standards
aus - die dem Rest der Branche überlegen sind.Mehrfacher
SchutzFSP ist jederzeit um Produktsicherheit bemüht.NB
PRO verfügt über mehrere Stromkreisschutzvorrichtungen
- damit Sie und Ihr Laptop sicher geschützt bleiben.OVP:Überspannungsschutz/
OCP:Überstromschutz/OTP:Überhitzungsschutz/ SCP:
KurzschlussschutzNB PRO ist ein 90-W-Standard-Notebook-Adapter
mit einer hohen Effizienz von über 88 %.
7 austauschbare Stecker sind kompatibel mit Notebooks
mit einer Einspeisung von 18 bis 20 V - IBM -
Dell - Acer - Compaq - Sony - Toshiba - HP - Asus
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- Lenovo usw.Erfüllt CEC und DoE Level VI.Hohe
Kompatibilität mit Notebooks
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - extern
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 90-264 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C6
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x power DC jack
Ausgangsspannung
19 V
Elektrischer Strom max.
4.74 A
Leistungskapazität
90 Watt
Effizienz
89%+ CoC Tier 2, 88%+ DOE Level VI, 89%+ Erp Tier 2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
MTBF
300,000 Stunden
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung
VCCI, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN
61000-4-11, EN 61000-4-8, IEC 60950-1, FCC Part 15 Class B, IEC 62368-1, EN 55032
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5,1 cm
Tiefe
12,9 cm
Höhe
3,09 cm

Datenblatt zu FSP FSP090-DBBN3 Netzteil Wechselstrom 90-264 V 90 Watt PFC Schwarz

Seite 2



Produkteigenschaften
Steckertyp Strom IEC 60320 C6

Produkttyp Netzteil

Gestellte Leistung 90 Watt

Leistungsfaktorkorrektur Power Factor Correction (PFC)

Farbe Schwarz

Farbkategorie Schwarz

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Extern

Anzahl Stecker 1
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Weitere Bilder
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