
D-Link Nuclias Cloud-Managed DBS-2000-
10MP - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000
(PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - an Rack
montierbar - PoE+ (130 W) - mit 1 Jahr
Nuclias Cloud Management

Artikelnummer 999622311

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Die Cloud-Switches der DBS-2000-Serie bieten eine zentrale Verwaltung und Berichterstellung sowie eine Zero-Touch-Bereitstellung
und Over-the-Air-Firmware-Upgrade.

Produkteigenschaften
Stromverbrauch im Standby-Modus 5,2 Watt

Statusanzeiger Cloud, Link/Aktivität, Konsole

Netzwerk - Typ Switch

Ports - Typ 10/100/1000 (PoE+)

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

2 x 1000Base-T / 1000Base-X RJ-45/SFP, 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W, 1 x
Konsole RJ-45

Leistung Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps, Switching-Kapazität: 20 Gbit/s

Gewicht 1,77 kg

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Verschlüsselungsalgorithmus SSL, SSL 3.0, WPA3, SSL 2.0, WPA, WPA2

Anz. Anschlüsse 10

Service und Support - Typ Eingeschränkte lebenslange Garantie bei

Netzwerk - Formfaktor An Rack montierbar

Kapazität - Kapazität VLAN-Gruppen: 256, Gepackte Puffergröße: 4,1 Mbit, ACL-Einträge: 768, IGMP
Spiongruppen: 256

Produkttyp Switch

Farbkategorie Weiß

Taktfrequenz 500 MHz

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports (zweite) - Typ Kombi-Gigabit-SFP

RAM - Technologie DDR3 SDRAM
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