
StarTech.com 4-Port KM Switch mit Maus-
Roaming USB 3.0 Umschalter Tastatur
und Maus 3 STARTECH.COM
3,5mm/USB Audio TAA Konform

Artikelnummer 999805703

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Steuern Sie bis zu vier Computer mit einer einzigen Tastatur und Maus
Mit diesem Keyboard and Mouse (KM) Switch können Sie eine einzige Tastatur und Maus per Mausumschaltung zwischen mehreren
Computern hin- und herschalten und so den Cursor nahtlos über mehrere Bildschirme (d.h. einen Monitor pro Computer) bewegen.
Mausumschaltung
Wechseln Sie zwischen den Computern, indem Sie die Maus zwischen den Monitoren bewegen, ohne dass Hotkeys oder physische
Tasten erforderlich sind, was einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf und eine höhere Effizienz ermöglicht. Hotkey- und
Tastenkombinationen sind universell kompatibel. Mausumschaltung wird von den meisten wichtigen Desktop-Betriebssystemen
unterstützt, darunter Windows, macOS und Linux.
Voreingestellte Monitoranordnungen
Zur Anpassung an verschiedene physische Monitorkonfigurationen stehen vier voreingestellte Anzeigekonfigurationen zur Verfügung.
Dies ermöglicht eine reibungslose Mausbewegung zwischen den Host-Monitoren.
Durchdachtes Design
Hotkeys ermöglichen es, Audio von einem Computer zu hören, während Sie einen anderen steuern. USB-Audio und 3,5mm Pass-
Through sind verfügbar, und LEDs zeigen den Status der Anschlussauswahl an, während ein akustisches Signal die Hotkey-Auswahl
bestätigt.
Hinweis: Bei Computern mit mehreren angeschlossenen Monitoren und aktiviertem Mausumschaltung/Roaming ist die Maus-
/Tastaturbedienung auf den primären Bildschirm beschränkt.

Mausumschaltung
Wechseln Sie zwischen den Computern, indem Sie die Maus zwischen den Monitoren bewegen, ohne dass Hotkeys oder
physische Tasten erforderlich sind, was einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf und eine höhere Effizienz ermöglicht. Hotkey-
und Tastenkombinationen sind universell kompatibel. Mausumschaltung wird von den meisten wichtigen Desktop-
Betriebssystemen unterstützt, darunter Windows, macOS und Linux.
Voreingestellte Monitoranordnungen
Zur Anpassung an verschiedene physische Monitorkonfigurationen stehen vier voreingestellte Anzeigekonfigurationen zur
Verfügung. Dies ermöglicht eine reibungslose Mausbewegung zwischen den Host-Monitoren.
Durchdachtes Design
Hotkeys ermöglichen es, Audio von einem Computer zu hören, während Sie einen anderen steuern. USB-Audio und 3,5mm Pass-
Through sind verfügbar, und LEDs zeigen den Status der Anschlussauswahl an, während ein akustisches Signal die Hotkey-
Auswahl bestätigt. Hinweis: Bei Computern mit mehreren angeschlossenen Monitoren und aktiviertem Mausumschaltung/Roaming
ist die Maus-/Tastaturbedienung auf den primären Bildschirm beschränkt.

Datenblatt zu StarTech.com 4-Port KM Switch mit Maus-Roaming USB 3.0 Umschalter Tastatur und Maus 3 STARTECH.COM 3,5mm/USB Audio TAA
Konform

Seite 1



Produkteigenschaften
Statusanzeiger Status

Anz. lokale KVM-Benutzer 1 lokaler Benutzer

Bereitgestellte Schnittstelle
- Schnittstellen

3 x USB 2.0 Type A Konsole, 4 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker Host, 1 x Kopfhörer Mini-
Klinkenstecker Konsol, 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker Buchse, 1 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker
Buchse, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A Konsole, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type B Host

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Anz. Anschlüsse 2

Leistungsaufnahme im
Betrieb

0,1 Watt

Netzwerk - Formfaktor Desktop

Farbe Schwarz

Gewicht 800 g

Netzwerk - Typ Tastatur-/Mausschalter

Untertyp USB

Farbkategorie Schwarz
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