Datenblatt zu EIZO FlexScan EV2720S 68,6 cm 27 Zoll 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD 5 ms Schwarz

EIZO FlexScan EV2720S 68,6 cm 27 Zoll
2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD 5 ms
Schwarz

Artikelnummer 900031090

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hoéhe 1mm
Produktbeschreibung

Der EIZO FlexScan EV2720S-BK wurde entwickelt, um mit seinem 27-Zoll-Bildschirm und einer nativen Auflosung von 2560 x 1440 ein
hervorragendes Seherlebnis zu bieten. Dieser Monitor nutzt die TFT-Aktivmatrix-Technologie, um Farben mit einer Helligkeit von 350
cd/m2 und einem Kontrastverhaltnis von 1500:1 zu liefern, wodurch Bilder scharf und klar dargestellt werden. Mit einem horizontalen
und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad bietet das Display eine gleichbleibende Bildqualitat und eignet sich somit ideal fur
kollaborative Arbeitsbereiche oder Konfigurationen mit mehreren Betrachtern. Ausgestattet mit verschiedenen Monitorfunktionen,
darunter Bild-flir-Bild-Anzeige und Auto EcoView, steigert der EV2720S-BK die Produktivitdt und schont gleichzeitig die Augen. Die
Low-Blue-Light-Technologie und die Flicker-Free-Technologie minimieren die Augenbelastung bei langerer Nutzung. Dariiber hinaus
unterstitzt der Monitor mehrere Sprachen fur die Bildschirmanzeige und bietet vielseitige Anschlussmadglichkeiten tiber HDMI,
DisplayPort und USB-C, sodass er sich nahtlos in jede Desktop-Konfiguration integrieren I&asst.

e Lebendige Bilder

Der Monitor bietet 16,8 Millionen Farben mit einer hohen Pixeldichte von 109 PPI und sorgt so fir helle und lebendige Bilder fur
verschiedene Anwendungen.

Flexible Anpassungen

Die Hohenverstellung um 169 mm sowie Neigungs-, Schwenk- und Drehoptionen ermdglichen es Benutzern, die Monitorposition
fir maximalen Komfort anzupassen.

Energieeffizientes Design

Mit einer ENERGY STAR-Zertifizierung und einem Stromverbrauch von nur 14 W im Normalbetrieb ist dieser Monitor sowohl
umweltfreundlich als auch kostengunstig.

o Umfangreiche Konnektivitat

Der Monitor ist mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Schnittstellen ausgestattet und lasst sich so einfach an eine Vielzahl von
Geraten fur vielseitige Anwendungen anschlief3en.

Zertifizierte Sicherheitsstandards

Erfullt mehrere Sicherheits- und Umweltstandards, darunter EPEAT Gold und TCO 10.0, und gewahrleistet so Zuverlassigkeit und
Verantwortung.

Hauptmerkmale:

Produktbeschreibung: EIZO FlexScan EV2720S-BK - mit FlexStand - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerétetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")

Energielabel QR-Code URL: Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2228511

Energie Effizienzklasse: Klasse D

Bildschirmtyp: IPS

Seitenverhaltnis: 16:9
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Native Auflésung: WQHD 2560 x 1440

Pixelpitch: 0.233 mm
Helligkeit: 350 cd/m?
Kontrast: 1500:1

Reaktionszeit: 5 ms (Gray-to-Gray)

Farbunterstitzung: 16,8 Millionen Farben

Eingangsanschliisse: HDMI, DisplayPort, USB-C

Einstellungen der Anzeigeposition: Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Spannung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe: Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe) - mit Stander (Querformat, niedrigste Position): 61.16 cm x 23 cm x 37.63 cm

Gewicht: 8.5 kg

Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Kennzeichnung: FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI
Class B, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, UKCA, TUV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TUV-zertifizierte Flimmerfrei-

Technologie

Produkteigenschaften
Stromverbrauch im Standby-
Modus

Display - Native Aufldsung
Display - Typ

Grole diagonal (metrisch)
Display - Diagonale

Schnittstellendetails -
Schnittstellen

Service und Support - Typ
Audioausgang - Typ
Farbe

Display - Schnittstelle
TFT-Technologie

Display - Formfaktor
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Farbkategorie
Reaktionszeit
Eingangssignal

Display - Technologie
Energie Effizienzklasse
Gewicht

0,4 Watt

2560 x 1440

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

68,6 cm
27 Zoll

Kopfhérer (Mini-Klinkenstecker), USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt, HDMI (HDCP 1.4),

DisplayPort (HDCP 1.3)

5 Jahre Garantie
Lautsprecher

Schwarz

USB-C, HDMI, DisplayPort
IPS

Desktop-Gerat
LED-Hintergrundbeleuchtung
Schwarz

5ms

HDMI, DisplayPort, USB-C
TFT-Aktivmatrix

Klasse D

8,5 kg
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Weitere Bilder
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