
Logitech Rally Videokonferenzsystem
Group Video Conferencing System 10
Person(En) Eingebauter Ethernet-
Anschluss Videokonferenzsysteme

Artikelnummer 994095453

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Logitech Rally Plus ist das modulare Videokonferenzsystem für große und besonders große Räume. Entdecken Sie integrierte,
einfache, modulare Videokonferenzen mit erstklassiger Optik und Audioqualität.
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Alle Meeting-Teilnehmer sind immer sichtbar und perfekt erfasst
Die Logitech RightSight Kamerasteuerung 1 bewegt das Objektiv automatisch und passt es so an, dass alle Meeting-Teilnehmer in
Räumen jeder beliebigen Form und Größe optimal abgebildet werden
Endlich kein Abdunkeln der Fenster mehr
Auch in Meeting-Räumen mit hellen Fenstern hebt die Logitech RightLight Technologie mit Wide Dynamic Range (WDR) Gesichter
und Personen gegenüber Gegenständen und Oberflächen hervor. Das Resultat ist eine ausgewogene Bildwiedergabe mit sehr
vorteilhafter Belichtung für alle Meeting-Teilnehmer, mit reduzierten Blendeffekten und weicherem Schattenwurf, selbst bei
schlechten Lichtverhältnissen oder bei Gegenlicht
Anpassbare Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktionen
Die Geschwindigkeit der Schwenk- und Neige-Funktionen passt sich automatisch an die Zoom-Stufe an. Das Ergebnis: Schnellere
Kamerabewegungen beim Herauszoomen für eine schnelle Bildeinstellung und langsamere Kamerabewegungen beim
Hineinzoomen für präzisere Steuerung
Klangausgabe im vorderen Teil des Raums
Durch die Ausrichtung der Lautsprecher am Bildschirm kommen sowohl die Sprachausgabe als auch die Videoausgabe jedes
Teilnehmers von derselben Stelle und niemals von hinter einem Zuhörer - dadurch wirken Unterhaltungen natürlicher und
lebensechter
Optionales Montage-Kit
Das zusätzliche Rally Montage-Kit gewährleistet die optimale Einrichtung jeder einzelnen Komponente. Stabile Wandhalterungen
ermöglichen die ideale Platzierung von Kamera und zwei Lautsprechern, und belüftungsfähige Montageplatten ermöglichen das
Anbringen des Bildschirms und der Tisch-Hubs an einer Wand oder einer Tischunterseite. Zwei intelligent gestaltete Kabelkanäle
sorgen für sichere Kabelführung
Laut und deutlich
Das Rally Bildschirm-Hub kann bis zu zwei Lautsprecher mit Strom versorgen und füllt auch größere Räume mit kräftigem Klang.
Ein zum Patent angemeldetes Federungssystem eliminiert praktisch alle Vibrationen, die durch Wände, Halterungen und Tische
übertragen werden. Dadurch wird die Echokompensation verbessert und ein Verwackeln der Videodarstellung verhindert, selbst
bei hohen Lautstärken und beim Heranzoomen
Bis zu 7 Rally Mikrofone
Für Räume mit mehr als 10 Teilnehmern lassen sich Rally Mikrofone hinzufügen für erhöhte Audioabdeckung und bequemen
Zugriff auf die Bedienelemente für die Stummschaltung. Mit jedem Mikrofon können sechs weitere Teilnehmer hinzugefügt werden,
wodurch Sie Rally in großen Meeting-Bereichen und Konferenzräumen mit bis zu 46 Teilnehmern bereitstellen können
Flexible Verkabelung der Mikrofone
Das Rally Mikrofon Hub ist eine flexiblere Alternative zur Schaltung in Reihe und ermöglicht das Verlegen von Kabeln unter
Tischen mit drei Anschlussmöglichkeiten für Rally Mikrofone oder zusätzliche Mikrofon Hubs. Da die Mikrofone mit nur einem
einzigen Kabel verbunden sind, können Teilnehmer jedes Mikrofon neu positionieren, um Platz auf dem Tisch zu schaffen oder die
Stummschaltung einfacher erreichen zu können

Produkteigenschaften
Eingabegerät - Typ Fernbedienung

Stromversorgungsgerät - Typ Stromversorgung

Eingabegerät - Anschlusstechnik Kabellos

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Audioausgang - Typ Lautsprecher
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