
iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 68,6 cm
(27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED 1
ms 1.300:1 300 cd/m² IPS DisplayPort
HDMI USB C Schwarz

Artikelnummer 999917638

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
iiyama 27" QHD Business IPS USB-C Flachbildschirm TFT/LCD 68,6 cm 1 ms 1.300:1 300 cd/m² DisplayPort HDMI USB Typ C

Produktbeschreibung:

iiyama ProLite XUB2797QSN-B2. Bildschirmdiagonale:
68,6 cm (27"),
Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: 2K Ultra HD,
Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt,
Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9,
Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°.
Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub,
USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung,
Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Details:

Allgemeines
Typ
Flachbildschirm (TFT/LCD)
Farbe
Schwarz
Anzeige
Bilddiagonale (cm)
68,6 cm
Bilddiagonale (Zoll)
27 "
Auflösung
2560 * 1440
Auflösungsstandard
WQHD (2560x1440)
Reaktionszeit
1 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Helligkeit
300 cd/m²
Betrachtungswinkel horizontal
178 °
Betrachtungswinkel vertikal
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178 °
Paneltyp
IPS
Pivot
90 °
Schnittstellen/Konnektivität
Video-Schnittstellen
HDMI
PC-Schnittstellen
USB Typ C
Audio
Lautsprecher
Ja
Technische Daten
Bildwiederholfrequenz (Hz)
100 Hz
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE; TÜV / GS

Produkteigenschaften
Display - Native Auflösung 2560 x 1440

Display - Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Display - Diagonale 27 Zoll

Schnittstellendetails -
Schnittstellen

USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt, Netzwerk (RJ-45), HDMI, 3 x USB 3.2 Gen 1,
USB-C (bis zu 15 W), Kopfhörer, DisplayPort 1.4, DisplayPort-Ausgang

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Farbe Schwarz, Matte

Display - Schnittstelle USB-C, HDMI, DisplayPort

Vertikale Bildwiederholrate bei
max. Auflösung

100 Hz

Reaktionszeit 1 ms

TFT-Technologie IPS

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Energie Effizienzklasse Klasse E

Stromverbrauch im Standby-Modus 0,5 Watt

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz

Größe diagonal (metrisch) 68,5 cm

Eingangssignal HDMI, DisplayPort, USB-C

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix
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Weitere Bilder
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