
LANCOM 1800EF Router 4-Port-Switch
1GbE für LANCOM SFP-AON-1, SFP-
GPON-1, SFP-LX-LC1, SFP-SX-LC1

Artikelnummer 999733062

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Lancom 1800EF WW Gigabit business router with fibre optic port and Ethernet WAN port for connecting external modems

Produktbeschreibung:

Highspeed-Internet über Glasfaser (GPON- und AON-Module
separat erhältlich) und Gigabit Ethernet zum Anschluss
an externe ModemsSD-WAN – inkl.
zero-touch Inbetriebnahme - Auto-VPN und Auto-VLAN
über die LANCOM Management Cloud5 integrierte
IPSec-VPN-Kanäle (25 optional)Netzvirtualisierung
mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)Maximale
Zukunftsfähigkeit - Zuverlässigkeit und Sicherheit
„Engineered in Germany“Standortvernetzung über
Glasfaser und EthernetBeste Verbindung für Ihr
kleines bis mittleres Unternehmen: Mit einem integrierten
SFP-Port nutzt dieses SD-WAN Gateway die Performance
moderner Glasfaseranschlüsse.
Größtmögliche Flexibilität bezüglich der am Standort
verfügbaren Internetleitungen wird über den Gigabit
Ethernet WAN-Port gewährleistet.
Mit ausgezeichnetem LANCOM IPSec-VPN und SD-WAN
werden 5 (optional 25) Standorte und mobile Mitarbeiter
sicher miteinander vernetzt.HighlightsHighspeed-Internet
über Glasfaser oder Gigabit EthernetDer leistungsstarke
VPN-Router LANCOM 1800EF ermöglicht über seinen
SFP-Port den direkten Anschluss an eine Glasfaser-Leitung
(FTTH) per separat erhältlichem SFP-Modul (GPON /
AON). Darüber hinaus bietet er größtmögliche Flexibilität
über Gigabit Ethernet für den Anschluss an externe Modems.
Somit eignet er sich für sämtliche Anwendungsfelder
und Branchen und bildet die Grundlage für zuverlässige
- leistungsstarke Vernetzung.LANCOM SD-WAN – Next-level
VernetzungMit LANCOM SD-WAN managen und überwachen
Sie Ihr gesamtes Unternehmensnetzwerk zentral
- kostengünstig - schnell und stressfrei! In Kombination
mit der LANCOM Management Cloud eröffnet Ihnen
das SD-WAN Gateway alle Möglichkeiten für eine
automatisierte Einrichtung sicherer VPN-Verbindungen
(Auto-VPN) zwischen Standorten - inklusive Netzwerkvirtualisierung.
Highlight-Features wie High Scalability VPN (HSVPN)
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und Advanced Mesh VPN bieten Ihnen dabei ein signifikantes
Plus an Skalierbarkeit und Effizienz bei vielen
Filialen und Anwendungen.
Sind des Weiteren mehrere W
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp
Desktop
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TPv3, ARP, BOOTP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, ICMP/IP, PPPoE, DDNS
Routing Protocol
RIP-2, BGP-4, OSPFv2, LISP, IGMPv3, BGP, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SSH, TFTP, Telnet
Verschlüsselungsalgorithmus
3DES, AES, IKE, IKEv2, SSL
Authentifizierungsmethode
PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP v.2, X.509-Zertifikate, XAUTH-Authentifizierung, RADIUS, RADSEC, TACACS+
Leistungsmerkmale
IGMP Snooping, MLD-Snooping, EoGRE, ARP Lookup, LLDP, DHCP-Option 82, DHCPv6 Snooping, STP Support, RSTP-
Unterstützung, Proxy ARP, LACP-Support, Paketfilterung, Port-Weiterleitung, Traffic Shaping, DiffServ-Unterstützung, ToS, ACL
Support, DoS protection, IPS, IP-Spoofing, URL-Blocker, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, SD-WAN-Support, ARF, HTTP-Server, HTTPS-
Server, Bonjour-Proxy, DHCP-Client, DHCP-Relais, DHCP-Server, DNS-Klient, DNS proxy, DNS-Server, dynamischer DNS-Client,
NetBIOS/IP-Proxy, NTP-Klient, richtlinienbasierte Weiterleitung, SNTP-Server, SLAAC, Syslog-Unterstützung, PIM, IGMP-Proxy, MLD-
Proxy, VRRP-Unterstützung, Lastenausgleich, VPN-Redundanz, Leitungsüberwachung, IPSec über HTTPS, Echtzeituhr, random
number generator, Zertifikatswiderrufslisten (CRL), OCSP-Unterstützung, IPSec NAT-T, SIP ALG
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, FCC, IC, RCM, IPv6 Ready Gold
Statusanzeiger
Stromversorgung, Online, SFP, WAN, Ethernet Link/Activity, VPN
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
WAN / LAN: 1 x SFP (mini-GBIC)
USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Seriell: 1 x 24 pin USB-C
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel - 3 m
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
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14 cm
Höhe
4,5 cm
Gewicht
450 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LANCOM SFP-AON-1, SFP-GPON-1, SFP-LX-LC1, SFP-SX-LC1

Produkteigenschaften
Verschlüsselungsalgorithmus AES, SSL, 3DES, IKE, IKEv2

Netzwerk/Transportprotokoll L2TPv3, ARP, DDNS, BOOTP, IPv6, DNS, ICMP/IP, IPv4, PPPoE, DHCP

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A, Seriell: 1 x 24 pin USB-C, WAN / LAN: 1 x SFP (mini-GBIC),
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T , WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Statusanzeiger WAN, Stromversorgung, SFP, Online, Ethernet-Verbindung/Aktivität, VPN

Gewicht 450 g

WAN-Ports Anz. 1

Netzwerk - Formfaktor Desktop

Farbkategorie Silber, Schwarz

Netzwerk - Typ Router

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden
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Weitere Bilder
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