
UbiQuiti Optical Multi-Mode Module 10G 2-
Pack

Artikelnummer 999488416

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
UbiQuiti Optical Multi-Mode Module 10G 2-Pack

Produktbeschreibung:

Multimode-Duplex-Glasfaser-Transceiver-Modul.10
Gbit/s DurchsatzDuplex-LC-SteckerUnterst&uuml,tzt
Verbindungen bis zu 300 m**Glasfaserkabel ist
nicht im Lieferumfang enthalten.&nbsp,&nbsp,Technische
Spezifikationen&nbsp,
UACC-OM-MM-10G-D
Unterst&uuml,tzte Medien
Multimode-Faser
Steckertyp
(2) LC
TX-Wellenl&auml,nge
Schwarzer Riegel: 850 nm
RX-Wellenl&auml,nge
Schwarzer Riegel: 850 nm
Datenrate
10 Gbit/s
Max.&nbsp,Energieverbrauch
0,8W
Kabelentfernung
300 m
Betriebstemperatur
0 bis 70 &deg,C (32 bis 158 &deg,F)
Paketoptionen
2er-Pack, 20er-Pack
WARNUNG
LASERPRODUKT DER KLASSE 1, IEC/EN 60825-1:2014 &ndash,
Schauen Sie nicht in die Enden des Glasfaserkabels
oder SFP-Moduls,
w&auml,hrend die Konverter mit Strom versorgt werden.
Technische Details:
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Allgemein
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor
Plug-in-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 GigE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10Gb Ethernet - LC multi-mode weiblich x 2

Produkteigenschaften
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x 10Gb Ethernet - LC multi-mode weibli

Netzwerk - Typ SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul

Netzwerk - Datenübertragungsrate 10 Gbps

Farbkategorie Silber

Netzwerk - Formfaktor Plug-in-Modul

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden
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Weitere Bilder
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