Datenblatt zu APC Easy Rack Schrank Netzwerkschrank Schwarz 42HE 48,3 cm 19" 42 HE

APC Easy Rack Schrank Netzwerkschrank
Schwarz 42HE 48,3 cm 19" 42 HE

Artikelnummer 999825644

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Easy Rack ER8202 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Geh&use mit wesentlichen Funktionen fir den schnellen und
einfachen Einsatz bei Netzwerkanwendungen. ER8202 ist mit seiner 42 HE Hohe, bellfteten Tiren mit 81% Perforation und
Belastungswerten von statisch 1200 kg und dynamisch 600 kg die ideale Wahl fiir Netzwerkanwendungen in KMUs. Dieses Rack wird
in 600 mm Breite und 1000 mm Tiefe, mit Dach, Schlusseln, NivellierfiiRen, Rollen, Seitenwanden, Montagematerial, PDU-
Montagehalterungen und ohne Boden geliefert. Dieses Gehause ist nach UL 2146 zertifiziert und verfigt Uber eine integrierte
elektrische Erdungsfunktion, die sicherstellt, dass das Dach sowie die vorderen und hinteren Turen mit dem Rahmen geerdet sind.
Dieser Rack-Schrank wird fur eine schnellere Installation komplett montiert geliefert. Sie kénnen ihn auch unmontiert liefern lassen, um
ihn in engen Raumen zu lagern oder zu transportieren, und ihn lieber vor Ort zusammenbauen. Das Easy Rack ist mit einem
multifunktionalen Dach fiir das Kabelmanagement und die richtige Luftzirkulation ausgestattet und verfugt tGber riickseitige
Zubehorhalterungen fur werkzeuglose Installationen. Dieser verflgt Uber integrierte vertikale 1HE-Montagepléatze neben den
standardmafigen Montagepléatzen des Geh&auses nach EIA-310, die entfernt und durch 1HE-Zubehdr ersetzt werden kdnnen. Easy
Racks sind einfach auszuwéahlen, zu installieren und mit Kiuihlung, Kabelmanagement und PDUs auszustatten, einschlie3lich der
kirzlich eingefiihrten Easy Rack PDU-Serie mit zahlreichen Funktionen.

Produkteigenschaften

Farbe Schwarz
Zubehorkategorie Racks und Rack-Hardware
Farbkategorie Schwarz

Hohe (Rack-Einheiten) 42
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Weitere Bilder
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