Datenblatt zu Ubiquiti SFP28 10/25Gbps uplink cable 3.0m 25 Gbps

Ubiquiti SFP28 10/25Gbps uplink cable
3.0m 25 Gbps

Artikelnummer 999913162

Gewicht 1kg
Lange 1mm f
Breite Imm £

Hoh 1
o6he mm g__}

Produktbeschreibung

Das Ubiquiti UniFi UACC-Uplink-SFP28-3M wurde fir Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkonnektivitat durch sein 25GBase Direct Attach
Kabel entwickelt. Mit SFP28-Anschliissen an beiden Enden sorgt es flr eine stabile und effiziente Datenlibertragung. Das Kabel weist
einen Biegeradius von 20 mm auf, was eine flexible Installation bei gleichbleibender Leistung ermdglicht. Die Auto-Link-Optimierung
verbessert die Verbindung, indem sie sich je nach Konfiguration automatisch fiir eine optimale Leistung einstellt. Das mit einem PVC-
Mantel versehene Kabel ist fiir eine Reihe von Umgebungsbedingungen ausgelegt und kann bei Temperaturen zwischen 0°C und
70°C eingesetzt werden, wodurch es sich fur verschiedene Installationsszenarien eignet.

e Flexible Installation
Der Ubiquiti UniFi UACC-Uplink-SFP28-3M verfiigt tiber einen Biegeradius von 20 mm, der ein nahtloses Routing in engen
R&aumen ohne LeistungseinbufRen ermdglicht.

e Verbesserte Leistung
Dank der automatischen Link-Optimierung stellt sich dieses Kabel automatisch auf die beste Verbindungsqualitat ein und
gewabhrleistet so eine zuverlassige Kommunikation in jedem Setup.

e Robuste Konstruktion
Das mit einem PVC-Mantel versehene Kabel ist fiir eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt und eignet sich daher
sowohl fur Innen- als auch fur AuReninstallationen.

Produkteigenschaften

Farbkategorie Weil3
Farbe Weil3
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Weitere Bilder
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