
QNAP Rack-Schienen-Kit 2 Rack-
Schienen Montagetiefe (min.) 4

Artikelnummer 991112025

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
QNAP Rack-Schienen-Kit 2 Rack-Schienen

Produktbeschreibung:

QNAP-Schienensets helfen bei der Rack-Montage von QNAP NAS. Dank der Laufschienen können Sie das QNAP NAS zur einfachen
Wartung und Verwaltung rein- und rausschieben. QNAPs Rackmount-NAS-Modelle stimmen mit den Rack-Montagestandards
ANSI/EIA-RS-310-D überein. Bitte stellen Sie vor dem Kauf von Serverracks sicher, dass diese die entsprechenden Spezifikationen
erfüllen.

- A. Abstand zwischen den Montagepfosten: 451 mm
- B. Gerätebreite einschl. Montageschienen: 485 mm
- C. Racktiefe: 443 - 815 mm
- D. Der Abstand zwischen zwei Rackpfosten (Messung von Mitte zu Mitte der quadratischen Löcher des Racks) beträgt 465 mm
Technische Details:

Funktionen
Produktfarbe
Metallisch
Kompatibilität
TVS-471U, TVS-871U, TVS-1271U, TS-853U, TS-1253U, TS-870U, TS-1270U, TS-869U, TS-1269U
Gewicht & Abmessungen
Breite
485 mm
Montagetiefe (min.)
44,3 cm
Montagetiefe (max.)
81,5 cm
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Produkteigenschaften
Farbkategorie Silber

Produkttyp Rack-Schienen-Kit

Zubehörkategorie Racks und Rack-Hardware
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Weitere Bilder
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