Datenblatt zu ROLINE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m UTP CAT 6a halogenfrei geformt weif

ROLINE Patch-Kabel RJ-45 M bisM 5 m
UTP CAT 6a halogenfrei geformt weil3

Artikelnummer 997775713

Gewicht 1kg @ ®
roline

Breite 1mm
Héhe 1mm Designed for Professionals
Produktbeschreibung

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in
Patchfeldern oder als Gerateanschlusskabel geeignet und fur die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders diinnes und flexibles
DataCenter Patchkabel fir den Einsatz in beengten Platzverhéltnissen, wie Rechenzentren. « Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-
Pair-Patchkabel « Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten ¢ Fir den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken ¢ Besonders diinnes und
flexibles Kabel  Fir den Einsatz in beengten Platzverhéltnissen ¢ Strapazierfahig dank angespritztem Knickschutz « Kontaktbelegung:
1:1 geméss EIA/TIA568, 8 Adern « Aufbau: 8 Adern Litze.

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie
Farbkategorie Weil3
Farbe Weif3
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Weitere Bilder

roline

Designed for Professionals &<
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