Datenblatt zu InLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - SFTP, PiMF - CAT 8.1 - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at - halogenfrei, geformt, rund,
ohne Haken, verseilt, hauchvergoldete Kontakte - Grau

InLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45
(M) -1 m-SFTP, PIMF - CAT 8.1 - IEEE
802.3af/IEEE 802.3at - halogenfrei,
geformt, rund, ohne Haken, verseilt,
hauchvergoldete Kontakte - Grau
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Artikelnummer 998922643

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm

Produktbeschreibung

» Cat.8.1 Netzwerk-Patchkabel, Rundkabel, bis 40Gb/s kompatibel
* S/FTP PiMF

* Stecker schwarz

 Kontakte vergoldet 50u\"

* 26AWG

* Leiter: Kupfer

* AL-MG Geflecht

* Pinbelegung nach TIA/EIA568B

» Mantel: LSZH

* ISO/IEC 11801 Klasse | 2000Mhz

* Fluke Channel Test ISO 11801 Kanal Klasse |

* IEC60754-2 IEC61034

* Unterstutzt PoE nach IEEE 802.3af, POE+ nach IEEE 802.3at
 Lebensdauer der Steckerkontakte: 750 Zyklen min.
* Betriebstemperatur: -10 ~+60°C

Produkteigenschaften

Farbkategorie Grau
Farbe Grau
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Weitere Bilder
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